
蓄光+反射  ２つの機能を備えたテープ
高輝度蓄光対応品（JIS規格JC級）・屋外Ⅰ類輝度対応品（JISZ9098）・反射規格適合品（JISZ9117） 

火災の煙により、標識が見えなくなった際には蓄光が役に立ち、時間が経過して
蓄光の効力がなくなった中での救助には、再帰性反射機能が役に立ちます。

サイズ：25㎜幅×5m巻       ￥ 9,750
AP255

072010

サイズ：50㎜幅×5m巻       ￥19,500
AP505

072011

サイズ：100㎜幅×5m巻      ￥39,000
AP1005
072012

URL.https://jgc-inc.co.jp

厚　み：0.6㎜    材　質 :アクリル樹脂+マイクロプリズム、蓄光材、粘着剤

フェンスへは、板を取り付けた上に貼り付けてください

ポールや路面・階段に貼り付ける際には、保護シートを貼り付けてください。

ポール取付例 階段取付例

フェンス取り付け例
アクリル樹脂+マイクロプリズム

蓄光素材

粘着剤

離ケイ紙

施工後の長時間ご使用の
際は、剥がれ防止のため
製品貼り付け後の端部を
接着剤やエッジシールな
どで補強してください。

注意事項

貼り付け 蓄　光 反　射 貼り付け 蓄　光 反　射

貼り付け 蓄　光 反　射

22-01-M-01

高輝度蓄光反射テープ新商品新商品新商品新商品新商品

23-04-I-03（22-03-K-02,                 ）

表示価格：消費税は含まれておりません。




