
備えよう 安全な車社会へ 
令和4年4月の道路交通法施行規則の改正に伴い

安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが義務化

乗用車なら5台以上、定員11名以上の車両なら1台以上を有する企業が対象

□運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、
運転者の酒気帯びの有無を確認すること

□酒気帯びの有無について記録し、
記録を１年間保存すること

□運転者の酒気帯びの有無の確認を、
アルコール検知器を用いて行うこと

□アルコール検知器を常時有効に保持すること

令和4年
4月1日施行

メンテナンスタイプ
1人～少数人使用向き

アルコール検知器は精度保持のため、定期メンテナンス(有償)が必要です。※使い切りタイプは除く

また測定頻度に応じて、マウスピース、フィルターユニットの交換、洗浄、及び検知器呼気導入部の
清掃(綿棒使用)を推奨いたします。

AC-018

携帯用アルコールチェッカー

センサータイプ:電気化学式センサー/電源:単三アルカリ電池×2本/使用回数:15,000回(アルコール検知500回)/使用年数:1年

令和4年
10月1日施行

※警察庁・都道府県警察案内より抜粋

・価格が比較的安い
・個人での使用のため、感染症予防
・コンパクトなサイズのため持ち運びにも便利

AC-016
センサータイプ:電気化学式センサー/電源:単四アルカリ電池×2本/使用回数:1,000回(アルコール検知200回)/使用年数:1年

センサータイプ:電気化学式センサー/電源:単四アルカリ電池×2本/使用回数:10,000回/使用年数:1年

個人携帯にもおすすめ 
マウスピース交換による少数名での使用も可 

1台の使用人数(目安)
1～5人

1台の使用人数(目安)
1～10人

個人使用の使い切り
センサータイプ:半導体式センサー/電源:単四アルカリ電池×2本/使用回数:1,000回/使用年数:1年

多人数向けの据え置き型や
その他機種・メーカーの
ご提案も可能です。

メーカー例)タニタ、ソシアック 他
お問い合わせください 

本体サイズ:H100×W44×D15mm

本体サイズ:H105×W51×D17mm

本体サイズ:H133×W64×D33mm

本体サイズ:H85×W40×D18mm

品番

電気化学式アルコール検知器 本体

電気化学式アルコール検知器 本体(Bluetooth内蔵)

AC-015本体 +パソコン管理ソフトセット

AC-015本体 + パソコン管理ソフト + 専用プリンターセット

AC-015

AC-015BT

AC-015ST2

AC-015ST4

①

②

③

④

① ② ③ ④

※Androidのみ
動作確認必要

セット内容

【付属品】
専用マウスピース×5
USBケーブルPC用
【メンテナンス方法】
センサーモジュール交換

【付属品】
専用マウスピース×5
【メンテナンス方法】
センサー交換(センドバック)

【付属品】
専用マウスピース×5
【メンテナンス方法】
リビルト品交換

品番

AC-016

セット内容

電気化学式アルコール検知器 本体

測定機能のみのシンプルタイプ

品番

AC-018

セット内容

電気化学式アルコール検知器 本体 (Bluetooth内蔵)

本体メモリー
+microSDカード保存 + スマートフォン

アプリ対応
※iOS,Android対応
動作確認必要

測定機能のみのシンプルタイプ

注文コード

798001

セット内容

半導体式アルコール検知器 本体

使い切りタイプ
個人使用向き

・マウスピースの交換で、複数人でも共有可
・スマートフォン、パソコンとの接続で記録の
デジタル管理も可能 (機種により異なる)

株式会社 東洋マーク製作所

株式会社 東洋マーク製作所

AC-015シリーズ 1台の使用人数(目安)
1～10人株式会社 東洋マーク製作所 アルコール検知器協議会 会員

本体メモリー
+SDカード保存

専用プリンター
による紙出力

パソコン管理
対応

スマートフォン
アプリ対応

使用回数カウント機能付き！

不正防止機能付き！

バックライト機能付き！

AC-016シリーズ 1台の使用人数(目安)
1～5人株式会社 東洋マーク製作所 アルコール検知器協議会 会員

AC-018シリーズ 1台の使用人数(目安)
1～10人株式会社 東洋マーク製作所 アルコール検知器協議会 会員～アルコール検知器の選び方～


